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1 前言 
  由于项目为边通车边施工工程，工程量零散，交通压力大，工期紧。为了缩短工期，减少因封道时间过长所造成的安全隐患，降低管理成本，因此采用超快硬砼更换桥梁伸缩缝施工。常规施工，混凝土养生时间长，封道时间比较长，即影响工程进度又增加了安全隐患。而如果采取超快硬砼更换桥梁伸缩缝施工，既能缩短总体工期，降低管理成本，又能减少安全隐患，使投资更早地得到回报。针对该课题展开深入研究，旨在寻求一种经济合理、技术可靠的施工技术方案。
黑龙江省是全国气温最低的省份，极端最低温度可达-50℃，处于东北高寒地区，寒冷冰冻期每年在6个月左右。采用超快硬砼更换桥梁伸缩缝施工技术可缩短工期，减少因封道时间过长所造成的安全隐患，降低管理成本。该技术在哈双路面中小修工程项目、省道长讷公路二龙山农场至五大连池段公路工程项目段、省道哈尔滨至亚布力公路新华互通至香河段（柞树林段）改扩建工程项目中应用。。
2 工法特点
2.1快凝高强：在周围温度20℃左右时，使用塑料薄膜养生，15分钟左右即可凝固，1小时即可投入使用（按要求加石子配成混凝土，在适宜的施工温度下，1小时强度达到C30，7天强度达到C50以上）。
2.2粘接性好：抗折强度大于C30普通混凝土（试验方法：砂浆中间折断补灌后再检测抗折强度）。
2.3匹配性好：体积稳定性高，干缩率几乎为零，热膨胀系数和普通混凝土几乎一致。
2.4产品全面、使用温度范围广：更换王系列产品，能保证-5℃到45℃都可以常温施工。
2.5耐久性高：有良好的抗冻融性和耐化学腐蚀性。
3 适用范围
本技术适用于无法长时间封闭交通的小砼量的抢修工程。
4 工艺原理
使用超快硬混凝土修复王的A、B料替代传统的水泥混凝土的水泥和中砂，由于超快硬混凝土修复王的A、B料加入级配碎石拌合的混凝土具有的快速达到强度的性能，达到减少了桥梁伸缩缝的养护时间的目的。
5 施工工艺流程及操作要点
5.1施工工艺流程

施工工艺流程图（图5-1）
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5.2操作要点
5.2.1交通管制
先对半幅桥面进行交通封闭，交通布控措施严格按照规范要求实施。现场布置必须由交警和路政单位检查合格后方可进场施工。待养护期满后再封闭另外半幅桥面进行伸缩缝更换施工。
5.2.2损坏的伸缩缝砼凿除
1、混凝土凿除后底面基本保持在同一平面内，新缝伸缩箱位置四周15cm内混凝土凿除深度为伸缩箱底面向下5～7cm；
2、如伸缩箱周围受原混凝土宽度和深度限制不能达到15cm，则根据现场情况对开挖范围进行调整，开挖深度满足要求；
3、伸缩缝混凝土凿除后，通过测量凿除部分尺寸计算混凝土体积，再计算出大致材料用量，现场按照估算数量的120％备料；
4、凿除后用空压机清除槽内的混凝土，然后拆除原伸缩缝，拆除时保留原预埋钢筋。
5.2.3伸缩缝的安装
1、检查伸缩缝质量，安装前进行复检，再按厂家提供的伸缩缝钢梁间距进行安装。
2、下缝前检查槽内原预埋钢筋，若发现裂缝、折断、位置不当或间隙过大，必须采取种植钢筋等补救措施。
3、端头已预焊有底面筋板的半条缝先装在已预开有槽口的路面上。
4、下缝时将伸缩缝缓缓放入槽内，使缝中心线与原伸缩缝的中心线相重合，同时使钢梁内边保持垂直。如伸缩箱与预应力筋位置重叠，将锚具以外的钢绞线凿出，保留5cm，其余切除。伸缩缝就位后，根据原伸缩缝顶面标高调整钢梁顶面。
5、在安装伸缩缝就位后，先点焊部分预埋钢筋和锚环钢筋，临时固定伸缩缝位置。经检查符合质量要求后再将锚环钢筋与预埋钢筋焊牢，同时布设锚环内的纵向钢筋。在第二段钢梁安装时，点焊钢筋后检查整条伸缩缝的顺直度，满足要求后再进行焊接。
5.2.4超快硬砼的拌合
快凝快硬干混砂浆由 A与B两个组分料组成，黄包装为 A料，白包装为 B料，各 25 kg，它们的颜色也有明显区别。当采用搅拌机搅拌时，将 A与B 料及石子倒入搅拌机，搅拌 30 min 后加水搅拌，直至混合料均匀、有良好的流动性和黏性为止，水量为一次性加入混合料总量的5.5%～6%。当采用人工搅拌时，先将 A与B料按 1∶1 的比例充分干拌均匀，直到颜色完全一致，然后将石子整堆的放置在中间即可准备加水搅拌，搅拌时用量杯控制水量，一直搅拌到有良好的流动性和黏结性为止。如果一次搅拌总量 （包括石子） 超过 150 kg，建议使用机械搅拌，可采用 350 型（或更小的） 立式搅拌机搅拌，机械搅拌可以获得更稳定的质量。由于伸缩缝使用的混凝土量比较小，且超快硬混凝土的初凝时间短，建议在伸缩缝附近现场搅拌，便于在水泥初凝之前完成浇筑抹面工作。
5.2.5超快硬砼的浇筑
超快硬混凝土的初凝时间只有15min，水泥混凝土浇筑后，立即使用振捣棒或平板振进行充分振捣，保证振捣密实，由于超快硬砼具有自流平特性，所以要不断抹面，直到超快硬砼初凝，以保证做面的效果，浇筑、振捣和抹面的时间一定要在15min内完成。
5.2.6安装橡胶止水带
在混凝土养护期间，进行伸缩缝橡胶带的安装，安装过程中注意保护好橡胶带，不得造成橡胶带的开裂、破孔，以免影响橡胶带的使用寿命。
5.2.7养生
1 h 后，水泥混凝土即可达到强度要求。施工完成后无需进行专门养护，切不可洒水养护。
5.2.8开放交通
混凝土强度达到要求后，开放交通。
6主要的施工机械设备配备
主要机械设备
表6.1-1主要机械设备配备表
	序号
	设备名称
	规格
	备注

	1
	电焊机
	
	

	2
	空压机
	
	

	3
	发电机
	10w
	

	4
	风镐
	
	

	5
	小型搅拌机
	
	


7 质量控制
7.1严格执行质量控制标准，《公路桥涵施工技术规范》（JTG TF50-2011）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）；
7.2控制干料搅拌质量：超快硬砼A、B组分干料搅拌一定要充分，直到混合料颜色成均匀一致的灰色。
7.3石子和加水搅拌：加水量计算不包括石子的重量，石子不用预先和混合料搅拌，在加水搅拌前将石子整堆放置在混合料中间即可加水搅拌。
7.4一定要加连续级配的石子，石子粒径控制在5毫米到30毫米之间，石子比例（干拌混合料重量的50-80%）加用石子。过多的石子会影响混凝土的密实性和强度，还会影响做面。
7.5关于加水：请严格按（5.5-6%）比例加水。通常需要搅拌一定的时间才能使材料获得良好的流动性和粘性，流动性和粘性会随着搅拌时间的增加而增加。在实际施工中，如果采用人工搅拌，因为现场条件的不同，需要适当增加用水量才能满足搅拌要求也属于正常情况，但一般情况下不要超过7%。
7.6人工搅拌时，必须在铁皮或木板上进行，避免污染路面。超快硬砼在初凝前不断有气泡冒向表面，这是材料的特性之一，属于正常现象，少量的气泡一般不会影响材料的性能，在初凝前不断用抹子做面可以有效的减少表面气孔数量。
7.7和其他材料混合：切勿将超快硬砼和除石子以外的水泥、砂等其他材料混合使用。
8 安全措施
8.1应遵照中华人民共和国行业现行标准《公路工程施工安全技术规程》及《公路项目安全性评价指南》的要求进行。
8.2加强安全教育，提高施工人员的安全意识。同时在开工前由技术主管向全体施工人员进行工程技术及安全交底。
8.3在施工道路前30m、后20m 或交叉路口设置施工告示牌、过路车辆绕行标志、限速标志牌，并设置减速带;施工段彩钢板围护前设置车流导向牌。
8.4在出入口设置警示灯及警示标志，并派专人负责指挥。告示牌、交通引导、警示标志板全部采用LF2-M型铝合金板材，标志上的文字、符号及底膜根据反光特性、应用场合及使用部位，分别采用二级反光膜(钻石级)和三级反光膜(高强级)。
8.5各种交通标志的制作、尺寸符合《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)的规定，各种标志的设置符合《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)的规定。
8.6施工前组织有关人员进驻现场，组织机械操作人员进行培训、机械设备调试工作;同时制定岗位职责，建立健全各项规章制度。
9 环保措施
9.1养生阶段无须在混凝土洒水以及覆盖土工布，节省又环保。
9.2对职工进行环保知识教育，自觉遵守环保的各项规章制度，并接受当地政府及环保部门的监督。实现环保责任制，项目经理是环保工作的第一责任人，同时要落实各施工员监督管理各工段、工序环保工作。
9.3施工过程中严禁污染路面及桥面：
1、严禁施工垃圾、生活垃圾等拋洒在路面或者边坡上;
2、切割沥青混凝土时必须采取措施防止污染路面，清理出的垃圾应放置在宽大大彩条布上，清理完毕后卷起多余的彩条布将清理出的垃圾包裹严密，防止污染路面;
3、施工用的机具、设备必须采用严格措施，避免漏油污染路面;
4、施工过程中，包括混凝土的搅拌等均应采取措施，不准混凝土污染路面。
10 效益分析
10.1经济效益
因超快硬混凝土具有黏性强，强度上升快的优点，节约工期，降低了工程项目的管理费用，充分有效地使用设备，减少了设备停驶费。但是采取超快硬砼成本相对于普通混凝土要高一些，然而，这些多投入的费用与所节约的费用相比还是少得很多，就工程本身而言，节约了大量的成本。在应用的项目上共节约了成本88万元。
10.2社会效益
采用超快硬砼更换桥梁伸缩缝施工，节约了工期，使工程提前投入运营，建设投资提前得到回收，同时提前通车，缓解了交通压力，对国民经济的发展提供了有利条件，社会效益显著。
11 应用实例
11.1应用实例一
哈双路面中小修工程项目，工程位于哈尔滨市，在2016年9月至2016年11月桥梁更换伸缩缝施工过程中采用了“超快硬砼更换桥梁伸缩缝施工技术”，由于该公路为边通车边施工项目，桥梁伸缩缝施工养生期封路交通压力大，采用该技术大大减少了养生期，降低了工程项目的管理费用并减少了安全隐患，得到业主和社会各界的高度评价。
11.2应用实例二
省道长讷公路二龙山农场至五大连池段公路工程项目，工程位于五大连池市，在2016年11月至2017年9月的桥梁更换伸缩缝施工过程中采用了“超快硬砼更换桥梁伸缩缝施工技术”，该技术大大减少了养生期的封路时间，节约工期，降低了工程项目的管理费用。经一段时间使用发现桥梁伸缩缝更换后稳定性方面有很好的体现，增加了桥梁的使用寿命，得到业主和社会各界的高度评价。
11.3应用实例三
省道哈尔滨至亚布力公路新华互通至香河段（柞树林段）改扩建工程项目，位于哈尔滨市香坊区幸福镇城乡结合部，在2017年5月至2017年10月的桥梁伸缩缝施工中采用了“超快硬砼更换桥梁伸缩缝施工技术”，节约了工期，降低了工程项目的管理费用，工程质量也得到了保证，社会反响良好。

