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前   言

根据吉林省住房和城乡建设厅《关于下达<2023年全省工程建设地方标准制定（修订）计划>的通知》吉建设 [2023] 2号的要求，标准编制组会同有关单位，经广泛调查研究，认真总结工程实践经验，结合我省的气候、资源、建筑业发展等具体情况，依据国家现行有关标准，并在广泛征求意见基础上，制定本标准。
本标准的主要技术内容包括：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 系统与材料；5 设计；6 施工；7 验收。
    本标准由吉林省建设标准化管理办公室负责管理，由吉林绿城设计集团有限公司负责具体技术内容的解释。
本标准在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给吉林省建设标准化管理办公室（地址：长春市贵阳街287号建设大厦31楼，邮编：130051，Email:jljsbz@126.com），以便今后修订时参考。
本标准主编单位：吉林绿城设计集团有限公司
                洛科威防火保温材料（广东）有限公司
本标准参编单位：吉林省建筑科学研究设计院
                长春净月设计集团有限公司
                吉林省水利水电勘测设计研究院
                吉林省热力工程设计研究院有限责任公司
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1  总则
1.0.1 为规范定向岩棉板屋面保温工程及外墙外保温工程技术要求，做到安全适用、技术先进、经济合理，确保工程质量，制定本标准。
1.0.2 本标准适用于采用定向岩棉板作为保温材料的新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造中的屋面保温工程及外墙外保温工程的设计、施工及验收。
1.0.3 定向岩棉板屋面保温工程及外墙外保温工程，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。


[bookmark: _Toc87534722][bookmark: _Toc4139][bookmark: _Toc87534246][bookmark: _Toc4074698][bookmark: _Toc123020588][bookmark: _Toc8836249][bookmark: _Toc21079][bookmark: _Toc38467495][bookmark: _Toc6834]2  术语
[bookmark: _Toc38467496][bookmark: _Toc8836250][bookmark: _Toc4074699]2.0.1 定向岩棉板 direction stone wool board
将岩棉通过特殊工艺编织为由两种或两种以上不同密度等级分层次构成的、在使用时具有方向特征的岩棉板制品。
2.0.2 定向岩棉板屋面保温工程 directional rock wool board roof insulation engineering
以定向岩棉板作为保温材料，由防水、隔汽等构造层所组成房屋顶部的设计和施工。
2.0.3 定向岩棉板外墙外保温工程 directional rock wool board external wall insulation engineering
将定向岩棉板外墙外保温系统通过施工或安装，固定在外墙外表面上所形成的建筑构造实体。
2.0.3 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统 directional rock wool board thin plastering external wall insulation system
由定向岩棉板保温层、防水层、抹面层、饰面层、固定材料（胶粘剂、锚栓等）及辅助材料构成，并固定在外墙外表面的非承重保温构造的总称。
2.0.4 基层墙体 substrate
建筑物中起承重或围护作用的外墙墙体。
2.0.5 抹面层 rendering
抹在保温层上，中间夹有玻璃纤维网布，保护保温层并起防裂、防水、抗冲击和防火作用的构造层。
2.0.6 防水垫层 underlayment
坡屋面中通常铺设在瓦材或者金属板下面的材料。
2.0.7 饰面层 finish coat
外保温系统的外装饰构造层。
2.0.8 胶粘剂 adhesive
由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等组成，用于基层墙体和保温板之间粘结的聚合物水泥砂浆。
2.0.9 抹面胶浆 rendering coat mortar
由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等组成，具有一定变形能力和良好粘结性能，与玻璃纤维网布共同组成抹面层的聚合物水泥砂浆或非水泥基聚合物砂浆。
2.0.10 耐碱玻璃纤维网布 alkali resistant glass fiber mesh
表面经高分子材料涂覆处理的、具有耐碱功能的网格状玻璃纤维织物，作为增强材料内置于抹面胶浆中，用以提高抹面层的抗裂性和抗冲击性，简称玻纤网。
2.0.11 锚栓 anchor
由膨胀件和膨胀套管组成，依靠膨胀产生的摩擦力或机械锁定作用连接保温系统与基层墙体的机械固定件。
2.0.12 凸缘锚栓 profile anchor
用于固定定向岩棉板外保温系统用托架，膨胀套管不带圆盘而带有凸缘的锚栓。
2.0.13 配件 fitting
与外保温系统配套使用的附件，如密封膏、密封条、包角条、盖口条、滴水线、护角、托架等。
2.0.14 托架 bracket
由非金属材料制成或金属材料制成与塑料垫片组合使用的，锚固在外墙基层上用以支撑定向岩棉板的承托件。
2.0.15 样板墙 sample wall
将相同的保温系统组成材料，通过合理的构造做法和施工工艺先行在建筑墙体上制作的标准样板。



[bookmark: _Toc87534247][bookmark: _Toc8992][bookmark: _Toc87534723][bookmark: _Toc123020589][bookmark: _Toc15619]3  基本规定
[bookmark: _Hlk141189015]3.0.1 本标准定向岩棉板屋面工程分为定向岩棉板金属屋面工程和定向岩棉板单层防水卷材屋面工程。本标准定向岩棉板外墙外保温工程为定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程。
3.0.2 定向岩棉板保温系统的各组成材料应彼此相容、具有物理化学稳定性及防腐性，系统中的各组成材料及配件应成套提供。
[bookmark: _Hlk141772752]3.0.3 定向岩棉板屋面保温工程和外墙外保温工程必须符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030等国家现行规范的规定。
[bookmark: _Hlk141187970]3.0.4定向岩棉板金属屋面工程应符合国家现行标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255、《金属面夹芯板应用技术标准》JGJ/T 453、《建筑金属围护系统工程技术标准》JGJ/T 473和《屋面工程技术规范》GB 50345等有关标准的规定。
3.0.5定向岩棉板单层防水卷材屋面工程应符合国家现行标准《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ 316和《屋面工程技术规范》GB 50345等有关标准的规定。
3.0.6 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程适用建筑高度不宜大于80m，且定向岩棉板的厚度不宜大于150mm。
3.0.7 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程应采用单一安全系数法进行抗风荷载设计，定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的抗风压值不应小于工程项目的风荷载设计值。抗风荷载设计应符合国家现行标准《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《工程结构通用规范》GB 55001的规定。
3.0.8 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的防火安全性能和构造应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑防火通用规范》GB 55037的规定。
3.0.9 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统防水性能应符合国家现行标准《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235和《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030等有关标准的规定。
3.0.10 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统中的外墙饰面层宜选择具有透气性的饰面砂浆或水性涂料饰面。饰面材料的种类选用、适用范围、相关配套材料应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144和《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480的规定。
3.0.11 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统应采用锚固为主、粘结与承托为辅的连接方式，固定于基层墙体上。
3.0.12 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程不应采用面砖饰面。
3.0.13 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统各组成材料不应对人体、生物和使用环境造成有害影响，并应对施工人员进行必要的安全防护。有关安全与环保要求除应符合国家现行标准《建筑用岩棉绝热制品》GB/T 19686、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975、《外墙外保温系统材料安全性评价方法》GB/T 31435和《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 483的规定。
3.0.14 在正常使用和维护条件下，定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程的设计工作年限不应低于25年。

[bookmark: _Toc15064][bookmark: _Toc16279][bookmark: _Toc22943][bookmark: _Toc87534724][bookmark: _Toc87534248][bookmark: _Toc123020590][bookmark: _Toc8836261][bookmark: _Toc514069235][bookmark: _Toc38467503][bookmark: _Toc4074725][bookmark: _Toc514069000][bookmark: _Toc514069308]

[bookmark: _Toc27711]4  系统与材料
[bookmark: _Toc28967]
[bookmark: _Toc6129]4.1  一般规定

4.1.1 定向岩棉板与其他材料一起使用时，其材料性质应相容。
[bookmark: _Toc17093]4.1.2 定向岩棉板屋面工程的质量检查与验收，除应符合本标准规定外，还应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411和《屋面工程质量验收规范》GB 50207的规定。
4.1.3 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统中所选用的定向岩棉板的性能指标，除应符合本标准规定外，还应符合现行国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975的有关规定。
4.1.4 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的性能指标，除应符合本标准规定外，还应符合现行行业标准《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480的规定。
4.1.5 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的保温和防潮性能应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。
4.1.6 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统中的材料应配套供应。对材料和施工质量的特殊要求，应在设计文件中明示。
4.1.7 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统在重力作用、风荷载作用、温湿度变化和规定设防烈度以内的地震以及主体结构变形等的作用下应与主体结构可靠连接，在正常使用状态下，不应产生裂缝、空鼓或脱落。

[bookmark: _Toc13530]4.2  系统

4.2.1 定向岩棉板金属屋面基本构造应符合表 4.2.1的规定：


	屋面形式
	系统基本构造
	构造示意图

	
	支承结构构件
	内层压型金属板
	隔汽层
	保温层
	防水
垫层
	防水层
	外层压型金属板
	

	双层压型金属板复合保温屋面
	衬檩及支撑件根据构造要求设置
	根据功能要求及室内要求设置
	应设置
	定向岩棉板
	按防水等级设置
	按防水等级设置
	应设置
	具体见《压型金属板建筑构造》17J925-1



表4.2.1  定向岩棉板金属屋面基本构造
4.2.2 定向岩棉板单层防水卷材屋面基本构造应符合表 4.2.2的规定：
	屋面形式
	系统基本构造
	构造示意图

	
	承重层
	隔汽层
	保温层
	隔离层或不燃材料覆盖层
	防水层
	

	单层防水卷材屋面
（金属屋面）
	≥0.75mm厚压型钢板(底部支承构件设置具体见个体设计)
	应设置
	定向岩棉板
	根据构造要求设置
	单层防水卷材
	具体见《单层防水卷材屋面建筑构造(一)  金属屋面》15J207-1


表4.2.2  定向岩棉板单层防水卷材保温系统基本构造
4.2.3 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统其基本构造应符合表4.2.3的规定。
表4.2.3  定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统基本构造
	系统基本构造
	构造示意图

	基层
墙体①
	找平层
②
	防水层
③
	粘结层④
	保温层⑤
	抹面层
⑥
	饰面层⑦
	[image: E:\2023\B01-定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程技术标准\图片\网织增强保温板建筑构造-Model.jpg网织增强保温板建筑构造-Model]


	混凝土墙、砌体墙
	根据防水等级要求作为一道防水层可采用普通防水砂浆
	应设置，可采用聚合物水泥防水砂浆
	胶粘剂
	定向岩棉板
	抹面胶浆压入玻纤网，锚栓固定，托架支撑
	饰面涂料系统
	


4.2.4 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的性能指标应符合表4.2.4的规定。






表4.2.4  定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统性能指标
	项目
	性能指标
	试验方法

	耐候性
	耐候试验后外观
	不得出现饰面层起泡或剥落、防护层空鼓或脱落等破坏，不得产生渗水裂缝
	JG/T 429

	
	与抹面层拉伸粘接强度，kPa
	岩棉板破坏
	

	不透水性
	2h不透水
	GB/T 29906

	吸水量，g/m2
	≤500
	[bookmark: _Hlk142384401]GB/T 29906

	抗冲击性
	建筑物首层墙面及门窗洞口等易受碰撞部位
	≥10J级
	GB/T 29906

	
	建筑物二层及以上墙面等不易受碰撞部位
	≥3J级
	

	耐冻融性（30次冻融循环）
	冻融循环试验后外观
	防护层无空鼓、脱落，无渗水裂缝
	GB/T 29906

	
	防护层与保温层拉伸粘结强度，kPa
	≥10
	



[bookmark: _Toc22927]4.3  材料

4.3.1 定向岩棉板的外观树脂应分布均匀，表面平整，不得有妨碍使用的伤痕、污迹、破损、大块渣球和暴露无树脂的岩棉纤维。
4.3.2 用于金属屋面工程和单层防水卷材屋面工程的定向岩棉板性能指标应符合表4.3.2的规定。











表4.3.2  金属屋面工程和单层防水卷材屋面工程用定向岩棉板性能指标
	项目
	性能指标
	试验方法

	压缩强度水平分级
	TR-DD
	TR-DD plus
	—

	表观密度，kg/m3
	厚度＞80mm
	140
	160
	GB/T 5480

	
	70＜厚度≤80mm
	145
	160
	GB/T 5480

	
	60＜厚度≤70mm
	150
	165
	GB/T 5480

	
	50≤厚度≤60mm
	150
	170
	GB/T 5480

	压缩强度，kPa
	≥60
	≥100
	GB/T 19686

	点荷载，N
	≥700
	≥1000
	GB/T 19686

	垂直于表面方向的抗拉强度，kPa
	≥10
	≥15
	GB/T 30804

	垂直于表面方向的表层抗拉强度，kPa
	≥15
	≥20
	GB/T 30804

	老化强度保留率，%
	≥60
	≥60
	GB/T 30808

	导热系数（25℃），W/(m·K)
	≤0.040
	GB/T 19686

	憎水率，%
	≥99
	GB/T 19686

	短期吸水量（部分浸入，24h），kg/m2
	≤0.25
	GB/T 30805

	长期吸水量（部分浸入，28d），kg/m2
	≤1.00
	GB/T 30807

	质量吸湿率，%
	≤0.50
	GB/T 19686

	尺寸稳定性，%
	≤1.0
	GB/T 8811

	渣球含量（＞0.25mm），%
	≤5.0
	GB/T 19686

	酸度系数
	≥1.8
	GB/T 19686

	燃烧性能
	A（A1）级
	GB/T 8624

	表面燃烧性能
	火焰蔓延指数0；烟气蔓延指数0
	UL 723

	熔点，℃
	≥1000
	DIN 4102

	纤维直径，μm
	≤6.0
	GB/T 19686

	生物可溶解
	通过EUCEB认证
	—
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[bookmark: _Hlk141790347]4.3.3 用于薄抹灰外墙外保温系统的定向岩棉板性能指标应符合表4.3.3的规定。
表4.3.3  外墙用定向岩棉板的性能指标
	项目
	性能指标
	试验方法

	抗拉强度等级
	TR10
	TR15
	—

	垂直于表面方向的抗拉强度，kPa
	≥10
	≥15
	GB/T 30804

	垂直于表面方向的表层抗拉强度，kPa
	≥15
	≥20
	GB/T 30804

	导热系数（25℃），W/(m·K)
	≤0.035
	GB/T 19686

	憎水率，%
	≥99
	GB/T 10299

	短期吸水量（部分浸入，24h），kg/m2
	≤0.25
	GB/T 30805

	长期吸水量（部分浸入，28d），kg/m2
	≤0.50
	GB/T 30807

	质量吸湿率，%
	≤0.50
	GB/T 5480

	尺寸稳定性，%
	≤1.0
	GB/T 8811

	渣球含量（＞0.25mm），%
	≤7.0
	GB/T 5480

	酸度系数
	≥1.8
	GB/T 5480

	燃烧性能
	A（A1）级
	GB/T 8624

	湿热抗拉强度保留率（7d），%
	≥50
	GB/T 30808

	水蒸气渗透系数计算参数，ng/m·s·Pa
	1.36×102
	GB/T 5480

	表观密度，kg/m3
	厚度≥80mm
	110
	GB/T 5480

	
	厚度＜80mm
	120
	GB/T 5480

	生物可溶解
	通过EUCEB认证
	—


4.3.4 定向岩棉板长度不宜大于1200mm，宽度不宜大于600mm，常用板材尺寸应符合表4.3.4的规定。
表4.3.4  定向岩棉板的常用尺寸
	项目
	常用尺寸

	长度，mm
	600,900,1200

	宽度，mm
	300,600

	厚度，mm
	50~200



4.3.5 定向岩棉板的尺寸和密度的偏差应符合表4.2.5的规定。



表4.3.5  定向岩棉板的尺寸和密度偏差
	项目
	允许偏差
	试验方法

	长度，mm
	＋10，-3
	GB/T 5480

	宽度，mm
	＋5，-3
	

	厚度，mm
	＋3，-3
	

	密度偏差，%
	±10
	

	直角偏离度，mm/m
	≤5
	

	平整度，mm
	≤4
	


4.3.6 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统所使用的胶粘剂的主要性能应符合表4.3.6的规定。
表4.3.6  胶粘剂的主要性能指标
	项目
	性能指标
	试验方法

	拉伸粘结强度（与水泥砂浆），MPa
	原强度
	≥0.60
	GB/T 29906

	
	耐水强度
	浸水48h，干燥2h
	≥0.30
	

	
	
	浸水48h，干燥7d
	≥0.60
	

	拉伸粘结强度（与定向岩棉板），MPa
	原强度
	TR10
	TR15
	

	
	
	≥0.010
	≥0.015
	

	
	耐水强度
	浸水48h，干燥2h
	—
	—
	

	
	
	浸水48h，干燥7d
	≥0.010
	≥0.015
	

	可操作时间，h
	1.5~4.0
	


4.3.7 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统所使用的抹面胶浆主要性能应符合表4.3.7的规定。
表4.3.7  抹面胶浆的主要性能指标
	项目
	性能指标
	试验方法

	拉伸粘结强度（与定向岩棉板），MPa
	原强度
	TR10
	TR15
	GB/T 29906

	
	
	≥0.010
	≥0.015
	

	
	30次冻融循环后
	≥0.010
	≥0.015
	

	
	耐水强度
	浸水48h，干燥2h
	—
	—
	

	
	
	浸水48h，干燥7d
	≥0.010
	≥0.015
	

	吸水量，kg/m2
	≤0.50
	

	抗冲击性
	3J级
	

	不透水性
	试样抹面层内侧无水渗透
	

	柔韧性
	压折比
	≤3.0
	

	
	开裂应变（非水泥基），%
	≥1.5
	


4.3.8 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统所使用的耐碱玻璃纤维网格布的主要性能指标应符合表4.3.8的规定。
表4.3.8  耐碱玻璃纤维网格布主要性能指标
	项目
	性能指标
	试验方法

	
	普通型
	加强型
	

	单位面积质量，(g/m²)
	≥160
	≥300
	GB/T 9914.3

	耐碱断裂强力（经、纬向），(N/50 mm)
	≥1300
	≥2000
	GB/T 20102

	耐碱断裂强力保留率（经、纬向），%
	≥75
	

	断裂伸长率（经、纬向），%
	≤5.0
	GB/T 7689.5

	涂塑量，g/m²
	≥20
	GB/T 20102

	经纬密度，根/25mm
	实测值不超过标称值的±10%
	GB/T 7689.2

	可燃物含量，%
	≥12
	GB/T 9914.2

	玻璃成分，%
	ZrO2含量＞14.0,TiO2含量为＞5.5；或ZrO2和TiO2含量＞19.5,同时ZrO2含量＞14.0；或ZrO2含量＞16.0
	JC/T 841

	可燃物含量，%
	≥12
	GB/T 9914.2


4.3.9 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统所使用的锚栓应符合下列规定：
1 塑料膨胀件和膨胀套管应采用原生的聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制造，不应使用再生材料；
2 钢制膨胀件和膨胀套管应采用不锈钢或经过表面处理的碳钢制造；当采用电镀锌处理时，应符合现行国家标准《紧固件 电镀层》GB/T 5267.1的规定；
3 不同类别的基层墙体，应选用不同类型的锚栓；C类基层墙体宜选用通过摩擦和机械锁定承载的锚栓，D类基层墙体应选用通过摩擦和机械锁定承载的锚栓。
    4 锚盘直径不应小于60mm；
5 安装锚栓的基层墙体的厚度，不应小于100mm；基层墙体的厚度不应包括找平层或饰面层厚度；
6 锚栓的有效锚固深度，混凝土中不应小于30mm，砌体中不应小于50mm，最小允许边距为100mm，最小允许间距为100mm。
4.3.10 标准试验条件下锚栓主要性能指标应符合表 4.2.10的规定。


表4.2.10  标准试验条件下锚栓性能指标
	项目
	性能指标
	试验方法

	
	A类
基层墙体
	B类
基层墙体
	C、D、E类基层墙体
	

	单个锚栓抗拉承载力标准值（Fk），kN
	≥1.20
	≥0.80
	≥0.60
	JG/T 366

	锚栓圆盘的强度标准值（FRk），kN
	≥0.50
	

	锚盘套管直径，mm
	≥8.00
	

	锚盘抗拔力标准值，kN
	≥1.20
	

	单个锚栓对系统传热增加值（ΔK），
W/（m2·K）
	≤0.004
	GB/T 13475


 注：表中A类基层墙体指普通混凝土基层墙体，B类基层墙体指实心砌体基层墙体（包括烧结普通砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体以及轻骨料混凝土墙体），C类基层墙体指多孔砖砌体基层墙体（包括烧结多孔砖、蒸压灰砂多孔砖砌体墙体），D类基层墙体指空心砌块基层墙体（包括普通混凝土小型空心砌块、轻集料混凝土小型空心砌块墙体），E类基层墙体指蒸压加气混凝土基层墙体。
4.3.11 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统所使用的锚栓，除应符合本标准的规定外，还应符合现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366的规定。
4.3.12 托架、托架锚栓、护角线条、滴水线条、垫片等附件中的塑料件应采用原生料制造，不应使用再生材料。铝合金件应采用阳极氧化处理。钢制件应采用不锈钢或经过表面处理的碳钢制造。
4.3.13 饰面材料应采用柔性腻子和透气性好的水性涂料、饰面砂浆等，饰面材料应与保温系统及组成材料相容，其性能指标应符合外墙建筑涂料等相关标准的要求。
[bookmark: _Hlk111711617]

[bookmark: _Toc9937]5  设计
[bookmark: _Toc17369]5.1  一般规定
5.1.1 定向岩棉板金属屋面工程和单层防水卷材屋面工程所选用的金属面板及衬板，其技术指标要求应符合现行行业标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255、《建筑金属围护系统工程技术标准》JGJ 473和《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ 316的规定。
5.1.2 定向岩棉板金属屋面工程和单层防水卷材屋面工程的屋面坡度应根据工程实际情况确定，且不应小于5%。
5.1.3 定向岩棉板金属屋面工程和单层防水卷材屋面工程的热桥部位应进行断热桥设计，且热桥部位不应出现结露现象。
5.1.4 定向岩棉板金属屋面工程和单层防水卷材屋面工程应进行防结露设计，封闭式金属屋面工程定向岩棉板下部应设置隔汽层。
5.1.5 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程应依据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、《民用建筑热工设计规范》GB 50176等进行抗风荷载计算和热工设计。
5.1.6 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程的基层墙体宜为混凝土墙体、实心砌体墙体和强度等级不小于A5.0的蒸压加气混凝土砌块墙体。
5.1.7 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程保温和断热桥设计应符合下列规定：
   1 门窗框外侧洞口四周、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位应采取保温措施；
   2 固定于墙体的金属构件或托架、锚栓、穿墙管道等处宜有断热桥措施。
5.1.8 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程防水防裂设计应符合下列规定：
   1 外保温系统与其他构件接缝处应有柔性防水密封及防裂措施；
   2 水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应采用防水措施；
   3 在定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程上安装设备或管道应固定于基层墙体上，并应采取密封和防水措施。
5.1.9 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程中首层墙面、阳台和门窗洞口等易受碰撞的部位，应采取附加防撞保护措施，且满足抗冲击强度 10J的要求。
5.1.10 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程设计图纸应绘制勒角、窗口、变形缝、挑檐、女儿墙等特殊部位保温构造详图。
5.1.11 定向岩棉板保温层的设计厚度，应根据国家和我省现行建筑节能设计标准规定的传热系数限值，通过热工计算确定。其热工设计应满足国家和吉林省现行有关标准的规定。
5.1.12 计算定向岩棉板所需厚度时，其导热系数、蓄热系数、修正系数的取值宜符合表5.1.12的规定。
表5.1.12  定向岩棉板的热工参数取值
	名称
	导热系数λ[W/m·K]
	蓄热系数S[W/m2·K]
	修正系数

	定向岩棉板（用于外墙）
	0.035
	0.70
	1.03

	定向岩棉板（用于金属屋面）
	0.040
	0.70
	1.03


5.1.13 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程采用幕墙饰面时，防水层宜采用防水透气膜。
[bookmark: _Toc31115]5.2  屋面保温工程

5.2.1 定向岩棉板金属屋面工程的金属板材，当选用铝合金板、钢板时，厚度应为0.6mm~1.2mm，且应采用长尺寸板材，应减少板长方向的搭接接头数量。直立锁边铝合金板的基板厚度不应小于0.9mm。
5.2.2 定向岩棉板单层防水卷材屋面工程的防水卷材的性能指标和最小厚度要求应符合现行行业标准《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ 316和现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定。单层防水卷材屋面工程的基板采用压型钢板时，厚度不宜小于0.75mm，最小厚度不应小于0.63mm，当基板厚度在0.63mm~0.75mm时，应通过固定钉拉拔试验。
5.2.3 定向岩棉板保温金属屋面工程和单层防水卷材屋面工程应由设计方出具详细细部构造节点做法。细部构造做法除应符合本标准的规定外，还应符合现行行业标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255、《建筑金属围护系统工程技术标准》JGJ 473和《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ 316的规定。


[bookmark: _Toc8329]5.3  外墙外保温工程

5.3.1 定向岩棉板的设计厚度不应小于30mm。
5.3.2 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统中的门窗洞口周边、预留洞口、勒角、阳台、雨蓬等处应进行耐碱玻纤网翻包处理。
5.3.3 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统应设置支承托架。支承托架的材料、设置及固定方式应由具体设计计算确定，托架的设置尚应符合下列规定：
1 应从建筑物首层勒脚部位，外保温系统起始位置设置支撑托架。勒脚部位托架离散水坡高度应满足建筑沉降、散水坡冻涨等因素的影响而不导致外墙外保温系统损坏的要求；
[bookmark: _Hlk113524441]2 建筑高度不超过60m的建筑，应每两层设置一道支撑托架，当建筑物单层层高超过6m时，应每层设置一道支撑托架；建筑高度超过60m不超过80m的建筑，应每层设置一道支撑托架，托架应设置在层间混凝土梁及门窗洞口上边缘过梁处；
3 支承托架宜沿建筑外墙立面四周连续通长布置，支承托架的构造示意图见图5.3.3。也可根据保温板规格尺寸、排板要求沿同一标高点式断续布置，点式布置托架尺寸宽度不应小于400mm，高度为50mm，每块定向岩棉板不应少于2个支承点，且每块板的每个支承点有效支承宽度不应小于198mm；
4 托架宜选用非金属成型支架，外挑尺寸应小于定向岩棉板厚度10mm，并应用断桥型金属膨胀锚栓与墙体基层锚固；
[image: ]
图5.3.3  支承托架示意图

5.3.4 勒脚部位构造设计应符合下列规定：
1 散水以上300mm~600mm高度范围应做防水增强处理；
2 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程与散水之间应做防水处理。
5.3.5 女儿墙部位的构造设计应符合下列规定：
1 女儿墙内外侧均应进行保温处理，女儿墙处保温应和屋面保温做好衔接，交接处应做防水密封处理；
2 女儿墙顶部应设置混凝土或金属压顶板，压顶板应向屋面内侧排水，坡度不小于5%；
3 避雷针或安全护栏等设置穿透保温层位置应做防水和断热桥处理措施。
5.3.6 穿过定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统安装的设施构造设计应符合下列规定：
1 安装在外墙上的设备、管道或外遮阳设备、空调室外机托架等应固定于女儿墙内外侧均应进行保温处理，女儿墙外保温应和屋面保温做好衔接，交接处应做防水密封处理；
2 各种穿墙电线、管道应采用预埋套管；外保温系统与穿墙管道之间应进行防水密封处理。
5.3.7 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统中定向岩棉板的粘贴措施应符合下列规定：
1 定向岩棉板的粘贴面应进行表面处理；
2 定向岩棉板宜采用满粘法或点框法粘贴、有效粘结面积率不得小于50%，当使用高度超过60m时，有效粘结面积不得小于60%；
3 定向岩棉板应按顺砌方式粘贴，竖缝应逐行错缝，竖缝距离外墙转角处或门窗洞口边的距离不应小于200mm。墙角处的定向岩棉板应交错互锁（图5.3.7-3）；
4 门窗洞口四角处不得拼接，应采用整块或整条定向岩棉板切割成型，定向岩棉板接缝应离角部至少200mm（图5.3.7-4）。
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 图5.3.7-3  定向岩棉板排布示意图    5.3.7-4  门窗洞口定向岩棉板排布示意图
5.3.8 耐碱玻璃纤维网格布的铺设应符合下列规定：
1 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统中的第一层及第二次网格布均应互相搭接，搭接宽度均不应小于100mm，且上下层网格布不应搭接在同一位置；
2 门窗洞口四个侧边的外转角应采用玻纤网进行防撞加强处理，并应在洞口四角沿45°方向粘贴200mm×200mm的玻纤网进行防裂增强处理（图5.3.8）；
2 外墙阳角和阴角应采取增强措施进行处理。
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图5.3.8  门窗洞口增强处理示意图
5.3.9 锚固件设置应符合下列规定：
1 锚栓类型的选择应根据荷载大小及基层墙体的具体种类及性能确定；
2 锚栓设置的数量应经抗风荷载计算确定且分布均匀；不少于6个/m2且不宜大于14个/m2。
5.3.10 当基层墙体为空心砖或混凝土小型空心砌块，且壁厚小于30mm时，应在基层墙体设置强度等级不低于M5的水泥砂浆抹灰层，抹灰层厚度与壁厚之和应满足锚栓有效锚固深度的要求。
5.3.11 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统不应覆盖墙体变形缝。


[bookmark: _Toc18430]6  施工
[bookmark: _Toc3910]
[bookmark: _Toc24130]6.1  一般规定

6.1.1 定向岩棉板外墙外保温工程和屋面保温工程安装过程中，保温材料的存放应符合下列规定：
1 保温材料进场后，宜放在仓库（棚）内存放，不得淋水或直接接触地面；仓库应采取通风、防潮措施；
2 保温材料应分类存放，并应悬挂标识牌标明材料名称。
6.1.2 定向岩棉板外墙外保温工程褐屋面保温工程安装过程中，应及时对半成品和成品进行保护，在保温材料存放、搬运和吊装时不得碰撞、损坏和污染构件。应在干燥通风的库房中贮存，并按品种种类、规格分别堆放，避免重要构件性能受到影响。
[bookmark: _Toc4035]6.2  屋面保温工程

6.2.1 定向岩棉板保温金属屋面工程和单层防水卷材屋面保温工程的安装施工应编制专项施工方案。
6.2.2 与主体结构施工交叉作业时，在安装定向岩棉板金属屋面的施工层下方应设置防护网。
[bookmark: _Toc4038]6.3  外墙外保温工程

6.3.1 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程施工前，应对施工人员进行书面技术交底，施工人员上岗前应进行技术培训。
6.3.2 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程施工前，胶粘剂与基层墙体的拉伸粘结强度应进行现场检验。检验方法应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标淮》JGJ/T 110的规定，检验结果平均值不得小于 0.3MPa；
6.3.3 大面积施工前，应在现场采用相同材料、构造做法和工艺制作样板墙，经有关各方确认后进行施工。
6.3.4 定向岩棉板一侧应有明显标识，其使用时具有方向性；定向岩棉板无标识一侧面向基层或找平层粘贴，在有标识一侧批涂抹面胶浆，且定向岩棉板在切割或排板时也应注意标识方向。
6.3.5 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程施工环境应符合下列规定：
1 施工期间以及完工后24h内，环境温度不应低于5℃；
2 夏季应采取遮阳措施，避免阳光直晒工作面；
3 施工时风力不应大于5级；
4 雨雪天严禁施工。
6.3.6 外门窗洞口应通过分部分项验收，洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求，门窗框或辅框应安装完毕，并预留保温层厚度。
6.3.7 施工前应进行基层墙体检查或处理。基层墙体应坚实、平整，表面应清洁，无油污、脱模剂、浮尘等妨碍粘结的附着物，凸起、空鼓、疏松和起皮部位应剔除。基层墙体的表面尺寸偏差、立面垂直度、阴阳角方正度等指标应符合国家现行相关工程施工质量验收标准的规定。
6.3.8 既有建筑改造工程中，定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程施工前的基层墙体除应符合本标准第6.3.7条的规定外，尚应符合下列规定：
1 油渍及污染部分应清洗，起鼓、开裂的面层应剔除，由于拆除、冻害、析盐、侵蚀等所产生的损坏、孔洞应用聚合物砂浆修复；
2 应在既有墙体进行胶粘剂与基层的拉伸粘结强度及锚栓抗拉承载力的现场检验。
6.3.9 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的施工工序应按图6.3.9进行。
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图6.3.9  定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统施工工序

6.3.10 基层墙体的处理应符合下列规定：
1 基层墙体必须清理干净，表面应用水泥砂浆抹平，墙面无影响施工和粘接性能的污物；
2 既有建筑必须将原有外墙饰面去除，露出基层墙体表面，并且墙面无凹凸现象及污物；
3 当基层为加气混凝土砌块墙体时，必须用专用砂浆抹平，加气混凝土砌块墙体与混凝土梁、柱、剪力墙等结合处，宜采用聚合物砂浆抹平，且应加设玻纤网增强，搭接处应平整，搭接长度不应小于100mm，玻纤网应置于找平层内，不得外露，且不得紧靠基层墙体；
4 当基层为钢筋混凝土墙体时，如果墙体表面平整度不大于5mm，可不必进行整体找平；否则，应采用M15水泥砂浆或聚合物砂浆整体找平；
5 当基层墙体为其他砌筑材料砌筑时，应采用M15水泥砂浆或聚合物砂浆整体找平。
6.3.11 胶粘剂、抹面胶浆的配制应符合下列规定：
1 应严格按供应商提供的配比和工艺在现场进行；
2 双组份：配置胶粘剂或抹面胶浆用的树脂乳液开封后，应在掺加干粉料前，用专用电动搅拌器将其充分搅拌均匀，然后加入一定比例的干粉料继续搅拌至充分均匀。达到工程所需的粘稠度；
3 单组份：胶粘剂或抹面胶浆干粉料直接加人适量水中，用专用电动搅拌器搅拌均匀，达到工程所需的黏稠度；
4 每次配制不得过多，视不同环境温度条件控制在2h内或按产品说明书中规定的时间内用完。
6.3.12 定向岩棉板保温层粘贴前，宜在其起始部位、门窗洞口、女儿墙等收口部位采用玻纤网翻包强化处理。翻包用玻纤网的宽度应在保温层厚度基础上增加200mm，其中100mm应粘贴于基层墙体上，余下的另一端甩出备用，待保温层粘贴牢固后，将预先甩出的玻纤网沿厚度方向翻包，并压入抹面层内。
6.3.13 粘贴定向岩棉板保温层应符合下列规定：
1 定向岩棉板宜进行双面界面处理；
2 粘贴定向岩棉保温层前，应首先检查岩棉保温层是否干燥，表面是否平整、清洁；潮湿、表面不平整、有污染的定向岩棉板不得用于保温工程；
3 根据建筑立面设计和外保温技术要求，在墙面弹出外门、窗口的水平、垂直控制线以及伸缩缝线、裝饰条线、装饰缝线等。应在建筑外墙阳阳角及其他必要处挂垂直基准线，每个校层适当位置挂水平线，以控制岩棉保温层的垂直度和平整度；
4 系统底部保温层与散水坡的间距不应小于20mm，并采用泡沫玻璃等保温材料进行保温处理，勒脚部位应安装具有防腐性能的托架；
5 定向岩棉板保温层应自下而上，沿水平方向铺设粘贴，竖缝宜逐行错缝1/2板长且不应小于200mm，在墙角处应交错互锁，并应保证墙角垂直度；
6 粘贴定向岩棉板时，应注意其安装方向，高密度面层向外；
7 定向岩棉板保温层抹完胶粘剂后，应先将保温层下端与基层墙体粘贴，然后自下而上均匀挤压、滑动就位，粘贴时应轻柔，并随时用2m靠尺和拖线板检查平整度和垂直度。应及时清除板边溢出的胶粘剂，保温层侧边不得有胶粘剂。相邻定向岩棉板应紧密对按，板间高差不应大于1.5mm；
8 局部不规则处的定向岩棉板可现场裁切，切口应与表面垂直。
6.3.14 抹面层施工应符合下列规定：
1 定向岩棉板保温层粘贴完毕24h后，进行抹面层施工；
2 抹面胶浆的配制应符合本标准6.3.11条的要求；
3 抹面层应分三层进行；首先在粘贴好的定向岩棉板保温层表面均匀抹一道2mm~3mm左右的抹面胶浆，在湿软状态下压入第一层玻纤网：待抹面成浆稍干硬至可以触碰时安装锚栓，并用抹面胶浆封堵锚固件塑料圆盘及周边；待第一层抹面胶浆静置12h后，进行第二层抹面胶浆施工，厚度3mm左右，在胶浆湿软状态下压入第一层玻纤网；待第二层抹面胶浆静置12h后，再抹第三层抹面胶浆抹平并使抹面层总厚度控制在6mm~8mm；
4 门窗洞口四角处应在岩棉保温层表面沿45°方向加铺300mm×200mm 的玻纤网增强；
5 墙体的阴、阳角宜采用玻纤网双包方式增强处理；阳角也可采用自带玻纤网的PVC或铝合金包角条增强处理；
6 墙抹面层施工间歇应留在自然断开或留茬断开处（如伸缩缝阴阳角、挑台等部位），以方便后续施工的搭接；
7 抹面层施工完毕后，不得扰动，应视环境气候条件采取相应养护方法，静置养护时间不应少于24h。
6.3.15 锚栓的施工应符合下列规定：
1 应在第一层玻纤网铺设完成后进行；
2 锚栓类型和钻头直径的选择应符合现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366和本标准表5.3.9的规定；
3 单钻孔深度应大于锚固深度10mm，旋入式锚栓不应采用敲击式安装方式。
6.3.16 饰面层施工应符合下列规定：
1 应使用符合设计要求、透气性较好的饰面砂浆或水性涂料；
2 饰面层施工应符合国家和吉林省现行相关标准。


[bookmark: _Toc15831]7  验收
[bookmark: _Toc9798]7.1  屋面保温工程
Ⅰ  一般规定
7.1.1 定向岩棉板保温金属屋面工程验收前，应将其表面清理干净。
7.1.2 工程验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标淮》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411和其他相关标准要求。
7.1.3 定向岩棉板保温金属屋面工程和单层防水卷材屋面工程质量验收应按下列规定划分检验批：
   1 相同设计、材料、安装工艺和施工条件的保温金属屋面工程每1000m2为一个检验批，不足1000m2应划分为一个检验批。单层防水卷材屋面工程宜按屋面面积每 500m2～1000m2划分为一个检验批，不足 500m2应按一个检验批；
2 天沟或排水槽应单独划分检验批；
    3 同一单位工程的不连续屋面应单独划分检验批；
4 对有异形或有特殊要求的屋面工程，检验批的划分应根据结构、工艺特点及工程规模，由监理（建设）单位和施工单位共同协商确定。
7.1.4 定向岩棉板保温金属屋面工程和单层防水卷材屋面工程的找坡层、找平层、隔汽层、绝热层、隔离层、防水层、保护层、压铺层的每个检验批应按屋面面积每 100m2抽检一处，每处应为 10m2，且不得少于3处。
7.1.5 定向岩棉板保温金属屋面工程质量验收应进行观感检验和抽样检验，并应符合下列规定：
   1 安装节点设计相同，使用材料，安装工艺和施工条件基本相同的金属屋面，每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得少于10m2；
   2 天沟或排水槽，每个检验批每20m应至少抽查一处，每处不得小于2m。
7.1.6 定向岩棉板保温屋面工程验收时，应提交下列资料：
   1 竣工图、结构计算书、热工计算书、设计变更文件及其他设计文件；
   2 工程所用各种材料、附件、紧固件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；
   3 工程中使用的硅酮结构胶应提供国家认可的检测机构出具的相容性和剥离粘结性检验报告，进口硅酮结构胶影提供商检证；
   4 硅酮结构胶的注胶及养护环境的温度、湿度记录，注胶过程记录；双组分硅酮胶的混匀性试验记录及拉断试验记录；
   5 屋面构件的加工制作记录，现场安装记录；
   6 设计要求进行热工和抗风掀试验时，应提供其检验报告；
   7 现场淋水试验记录，天沟或排水槽等关键部分的蓄水试验记录；
   8 防雷装置测试记录；
   9 隐蔽工程验收记录；
   10 其他质量保证资料。
7.1.7 定向岩棉板保温屋面工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：
   1 预埋件或后置锚固质量；
   2 支撑结构的安装及支撑结构与主体结构的连接节点安装；
   3 屋面底衬板的铺装；
   4 支架的安装；
   5 保温层及隔声层的安装；
   6 屋面面板铺装，搭接处咬合处理；
   7 屋面防水层或泛水板的安装；
   8 金属屋面封口收边的安装，变形缝处构造节点安装；
   9 天沟或排水槽的安装节点，排水槽板之间的焊接节点，落水管与排水槽之间的连接；
   10 检修口及排烟窗口的安装；
   11 金属屋面防雷装置的安装。
Ⅱ  主控项目
7.1.8 定向岩棉板保温屋面工程的构件或接缝应进行抽样检查，每个金属屋面的构件或接缝应各抽查5%，并不得少于3根（处），抽检质量应符合本标准及国家现行相关规范的要求。单层防水卷材屋面的接缝密封防水应按每50m抽检一处，每处应为5m，且不得少于3处。细部构造的每个检验批应全数检验。
Ⅲ  一般项目
7.1.9 定向岩棉板外保温系统组成材料进场的包装应完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定。
检验方法：观察检查。
检查数量：全数检查。
7.1.10 定向岩棉板屋面工程的观感检验应符合下列要求：
   1 屋面的收边、收口应整齐美观，节点做法符合设计要求；
   2 天沟或排水槽的节点做法、天沟与金属板屋面等部位的节点做法应符合设计要求，安装牢固，安装位置正确，搭接顺序正确。面层屋面卷板伸入天沟或排水槽的长度应符合设计要求，且不应小于50mm。面板之间应顺茬搭接，且搭接严密；
   3 伸缩缝、沉降缝、防震缝等变形缝的节点做法应符合设计要求，安装牢固，安装位置正确，搭接顺序正确，并保持外观效果的一致性；
   4 出屋面的构造物应设有支撑结构，并自成体系，不应直接固定在定向岩棉板金属屋面上；
   5 天窗、排烟窗、排气窗、屋面检修口、防雷装置等部位节点做法应符合设计要求，安装牢固，安装位置正确，搭接顺序正确；
   6 底泛水和面泛水安装位置及工艺应满足设计要求，接合应紧密。现场淋水试验和水槽的蓄水试验不应有渗漏；
   7 胶缝应平直，表面应光滑，无污染、无漏胶、无起泡、无开裂；
   8 框架及面板安装应准确并符合设计要求。
[bookmark: _Toc24133]
7.2  外墙外保温工程
Ⅰ  一般规定
7.2.1 定向岩棉板外墙外保温工程验收前，应将其表面清洁干净。
7.2.2 工程验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标淮》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411和其他相关标准要求。
7.2.3 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程施工过程中，应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行墙体节能保温分项工程验收。
7.2.4 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程应提供系统各组成材料的检验报告。
7.2.5 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程应进行隐蔽工程验收，并应有文字记录和图像资料，进行隐蔽工程验收的部位应包括下列内容：
1 基层墙体及其表面处理；
2 定向岩棉保温板粘结及锚固；
3 保温层的厚度；
4 耐碱玻纤网的铺设与层数；
5 锚栓类别、数量、布置与锚固深度、锚栓的抗拉承载力；
6 抹面层厚度；
7 各加强部位及门窗洞口和穿墙管线部位的处理；
8 墙体热桥部位处理。
7.2.6 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温分项工程质量验收合格，应符合下列规定：
1 分项工程所含的检验批均应合格；
2 分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。
7.2.7 岩棉薄抹灰外墙外保温工程验收的检验批划分应符合下列规定：
1 采用相同材料、工艺和施工方法的墙面，应按扣除门窗洞口后的保温墙面面积，每1000m2划分为一个检验批，不足1000m2应按一个检验批进行检验；
2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。
7.2.8 定向岩棉板外保温工程的检验批质量验收合格，应符合下列规定：
1 检验批应按主控项目和一般项目验收；
2 主控项目全部合格；
3 一般项目应合格，当采用计数检验时，至少应有80%以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；
4 应具有完整的施工操作证明文件和质量检查记录。
Ⅱ  主控项目
7.2.9 岩棉薄抹灰外墙外保温工程应提供系统及组成材料的进场复验报告、型式检验报告、胶粘剂与基层墙体拉伸粘结强度的现场检验报告及基层墙体锚栓抗拉承载力标准值现场检验报告。系统各组成材料的品种、规格、性能应符合本标准的规定。
检验方法：观察、尺量检查；核查系统及组成材料的产品合格证、出厂检验报告等出厂质量证明文件；有效期内的型式检验报告，以及现场检验相关报告。
检查数量：全数检查。
7.2.10 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程中使用的定向岩棉板及系统配套材料进场时，应对其性能进行见证取样复验，复验项目应符合表7.2.10的相关规定。














表7.2.10  定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统主要组成材料复验项目
	组成材料
	现场抽样数量
	复验项目

	定向岩棉板
	同厂家、同品种的产品，按扣除门窗洞口后的保温墙面面积，在5000m2以内时复验1次，同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。在同一工程项目中，同厂家、同类型、同规格的保溫材料具有建筑节能产品认证、具有节能标识或连续三次见证取样均一次检验合格时，检验批容量可以扩大一倍。每增加5000m2应增加1次；增加面积不足规定数量时，也应增加1次。每次随机抽取不少于3块样品进行检验
	导热系数、密度、垂直于表面的抗拉强度、酸度系数、吸水率、耐冻融性

	胶粘剂
	同厂家、同品种的产品，按扣除门窗洞口后的保温墙面面积，在5000m2以内时复验1次，每增加5000m2应增加1次；增加面积不足规定数量时，也应增加1次。每袋取2kg，总计不少于10kg；液料应按国家现行标准《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样》GB/T 3186的规定执行
	标准状态拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、标准状态拉伸粘结强度（与定向岩棉板）

	抹面胶浆
	
	标准状态和耐水拉伸粘结强度（与定向岩棉板）、抗冲击性

	耐碱玻纤网
	每5000m2抽取5m2
	耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率、单位面积质量、断裂伸长率

	锚栓
	同厂家、同品种的产品，按扣除门窗洞口后的保温墙面面积，在5000m2以内时复验1次，每增加5000m2应增加1次；增加面积不足规定数量时，也应增加1次。对锚栓从一批中随机抽取5箱，每箱随机抽取2个，总计不少于10个
	抗拉承载力标准值、锚盘刚度


注：酸度系数的检验批为每个单体工程至少抽检一次，建筑面积10000m2以上的单体工程抽检两次。
检验方法：核查质量证明文件，随机抽样送检，检查复验报告。
检查数量：符合表7.2.10的规定。同项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程，可合并计算墙体抽样面积。
7.2.11 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层墙体进行处理，处理后的基层墙体应符合保温层施工方案的要求。
检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。
检查数量：全数检查。
7.2.12 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程各层构造做法应符合设计要求，并应按照经过审批的施工方案施工。
检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。
检查数量：全数检查。
7.2.13 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程的施工，应符合下列规定：
1 定向岩棉板制品的厚度不得低于设计要求；
2 定向岩棉板与基层墙体及各构造层之间的粘结或连接必领牢固；有效粘结面积率和粘结强度应符合设计要求。定向岩棉板与基层墻体的粘结强度应做现场拉拔试验；
3 锚固件数量、位置、锚固深度和抗拉承载力应符合设计和施工方案要求；后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。
检验方法：观察；手扳检查；定向岩棉板厚度采用钢针插入或剖开尺量检查；有效粘接面积率采用剥离检查；粘结强度和锚固力核查检验报告；核查隐蔽工程验收记录。
检查数量：每个检验批抽查不少于3处。
7.2.14 施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手架眼、孔洞等，应按照施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。
检验方法：对照施工方案观察检查。
检查数量：全数检查。
Ⅲ  一般项目
7.2.15 定向岩棉板外保温系统组成材料进场的包装应完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定。
检验方法：观察检查。
检查数量：全数检查。
7.2.16 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周的侧面，墙体上凸窗非透明顶板、侧板和底板等外墙部位，应按设计要求采取断热桥措施。
检验方法：对照设计观察检查，采用红外热像仪检查。必要时抽样剖开检查；核查隐蔽工程验收记录。
检查数量：每个检验批抽查5%，并不少于5个洞口。其他热桥部位按不同热桥种类，每种抽查20%，并不少于5处。
7.2.17 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统所使用的抹面材料，其冻融试验结果应符合该地区最低气温环境的使用要求。
检验方法：检查质量证明文件。
检查数量：全数检查。
7.2.18 定向岩棉板接缝方式应符合设计和施工要求，接缝应平整、严密。
检验方法：观察检查；手摸检查。
检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5处（不足5处时应全数检查）。
7.2.19 玻纤网的铺贴和搭接应符合设计和施工方案要求。抹面胶浆抹压应密实，不得空鼓；玻纤网铺贴平整，不得褶皱、外露。
检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。
检查数量：每个检验批抽查不少于5处，每处不少于2m2。
7.2.20 墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，应采取防止开裂和破损的加强措施。
检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。
检查数量：按不同部位，每类抽查10%，并不少于5处（不足5处时应全数检查）。
7.2.21 定向岩棉板安装的允许偏差和检验方法应符合表7.2.21的规定。
表7.2.21  定向岩棉板安装的允许偏差和检验方法
	项目
	允许偏差,mm
	检验方法

	表面平整
	4
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	立面垂直
	4
	用2m垂直检测尺检查

	阴、阳角垂直
	4
	用2m托线板检查

	接缝高低差
	1.5
	用直尺和楔形塞尺检查


检验方法：核查隐蔽工程验收记录。
检查数量：每个检验批抽查不少于10处。
7.2.22 抹面层厚度应为6mm~8mm，抹面层与岩棉制品应粘结牢固，且应无脱层、空鼓，面层无裂纹。
检验方法：敲击和观察检查。
检查数量：每个检验批抽查不少于3处。
7.2.23 抹面层的允许偏差和检验方法应符合表7.2.23的规定。
表7.2.23 抹面层的允许偏差和检验方法
	项目
	允许偏差,mm
	检验方法

	表面平整
	4
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	立面垂直
	4
	用2m垂直检测尺检查

	阴、阳角方正
	3
	用直角检测尺检查

	直线度（装饰线）
	4
	拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查


检验方法：观察；手扳检查。
检查数量：每个检验批抽查不少于10处。
7.2.24 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程各类饰面层的基层及面层施工，应符合设计要求和现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的要求，并应符合下列规定：
1 饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝，基层应平整、洁净，含水率应符合饰面层施工的要求；
2 饰面层不得滲漏；
3 保温层及饰面层与其他部位交接的收口处，应采取防水密封措施。
检验方法：观察检查；核查检验报告和隐蔽工程验收记录。
检查数量：全数检查。
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[bookmark: _Toc8292][bookmark: _Toc17340][bookmark: _Toc27453][bookmark: _Toc4669][bookmark: _Toc25587][bookmark: _Toc17987][bookmark: _Toc25650][bookmark: _Toc13054][bookmark: _Toc2219]
1  总则
1.0.1 建筑防火问题，一直是关系到人民生命财产安全的重大问题，在建筑节能工程保温材料的选用中更应该引起充分的关注和高度的重视。岩棉板作为A级防火材料，有着优异的防火性能。本标准中的定向岩棉板是在传统岩棉板的基础上开发出的新型岩棉制品。有着更加优异的材料性能。面对新材料，有必要指定新的建设标准，用以指导和规范新材料的设计、施工和验收。
1.0.2 本条明确了本标准的适用范围。当定向岩棉板用于既有建筑改造时，应对既有建筑的墙面基层进行处理，使其满足设计和施工的要求。
1.0.3 定向岩棉板屋面及外墙外保温系统的材料性能、工程设计、施工及验收中，凡涉及国家、行业和吉林省相关标准或规定，应同时遵守标准或规定的要求，特别是其中的强制性条文。与本标准密切相关的现行行业标准有《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480、《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 483、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144和现行国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975等。


[bookmark: _Toc15792][bookmark: _Toc22907][bookmark: _Toc29590][bookmark: _Toc17373][bookmark: _Toc16087][bookmark: _Toc95][bookmark: _Toc26131][bookmark: _Toc23689][bookmark: _Toc7853]2  术语
2.0.2 本标准中所指出的定向岩棉板金属屋面工程，分为平板屋面和压型钢板屋面，其中的压型钢板屋面又一般分为单层压型金属板和双层压型金属板，多用于钢结构工业建筑的屋面。
2.0.3 定向岩棉板是一种新型建材，本术语对使用该建材的薄抹灰外墙外保温系统的构成做出了描述。


[bookmark: _Toc19105][bookmark: _Toc2693][bookmark: _Toc20292][bookmark: _Toc7877][bookmark: _Toc28194][bookmark: _Toc7913][bookmark: _Toc11261][bookmark: _Toc28802][bookmark: _Toc32282]3  基本规定
3.0.1 岩棉板薄抹灰外墙外保温系统已经在我省有着广泛的应用。根据大量的实践经验表明，在严格按照标准选择系统材料、设计施工并进行正常维护的条件下建筑高度在80m以下，岩棉制品厚度在150mm以内，安全性是可靠的。此外此范围也涵盖了大部分的城市建设。当建筑高度大于80m或岩棉制品厚度大于150mm时，需经专家论证并确定设计及施工方案，保证外保温系统的安全性。
3.0.2 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程的质量是由各组成材料及配件的配套性和相容性决定的。为保证工程质量，明确质量责任，应由系统供应方完成对系统、组成材料以及整个系统的匹配性能测试、提供全部材料和配件，并对系统的质量和性能负责。
3.0.7 根据现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068和《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153的相关规定，对于岩棉薄抹灰外墙外保温系统的抗风荷载承载力的分析，可以按照建筑结构单一安全系数法进行分析计算。本标准中的定向岩棉板，参照国家标准进行执行。现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009对围护结构的风荷载有明确规定，应遵照执行。
3.0.8 现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016对建筑的墙体保温系统的防火要求和墙体的耐火极限均有明确的规定，应遵照执行。
3.0.11 本条规定了保温系统与基层墙体的连接方式。设置托架是定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统重要的安全措施之一。
3.0.12 根据多年来严寒地区实际工程经验，从系统安全性角度考虑，禁止使用瓷质面砖饰面。当建筑有外饰面要求时，在保证系统安全性的前提下，可选用厚度不大于2.5mm的柔性面砖饰面。
3.0.13 本条针对外保温系统的环保性而定。系统的各项性能指标应满足环保和安全的相关要求。
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[bookmark: _Toc2648][bookmark: _Toc15654][bookmark: _Toc17763][bookmark: _Toc22382][bookmark: _Toc16038][bookmark: _Toc13068][bookmark: _Toc5175][bookmark: _Toc31229][bookmark: _Toc26350][bookmark: _Toc19136][bookmark: _Toc11134][bookmark: _Toc5776]4  材料与系统
[bookmark: _Toc27259][bookmark: _Toc23563]4.1  一般规定
4.1.1 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的性能是由系统各组成材料及辅助材料共同作用实现的。是和系统材料的性能以及辅助材料的配套性和相容性息息相关的。为了保证工程质量，明晰质量责任，应由系统供应方提供全部材料和辅材，并对系统的性能和质量负责。系统材料的整体和统一供应，也将减少在工程质量出现问题时，材料供应商之间的互相推诿，建设方无法认定责任方的问题。
此外，由于岩棉板的本身固有特性，定向岩棉板一般不应用于外保温的地下部分，此部分虽为常识，但在其应用中，设计单位应加以注意。
4.1.3 本条对定向岩棉板的性能指标做出了一般规定。定向岩棉板仍属于岩棉制品，故应满足现行的相关国家标准。
4.1.4 本条对定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的性能指标做出了一般规定。定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统仍属于岩棉薄抹灰外墙外保温系统，故应满足现行的相关国家标准。
4.1.7 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统由于处于外墙外侧，时刻受到外界环境热涨冷缩、湿涨干缩的影响，基层墙体的变形、风荷载、地震作用等都会在系统中产生内力，使得系统处于复杂的受力状态下。因此在选用定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的固定技术和构造时，应综合考虑这些因素。保证系统与基层墻体可靠连接，保证其在正常使用状态下不产生裂缝或空鼓，保证其在设防烈度以内的地震发生时不从基层墙体上脱落，以免伤人，造成地震的次生灾害。
[bookmark: _Toc7246][bookmark: _Toc13813][bookmark: _Toc4953][bookmark: _Toc9740][bookmark: _Toc31122][bookmark: _Toc21038][bookmark: _Toc24979][bookmark: _Toc30816][bookmark: _Toc1288][bookmark: _Toc10387][bookmark: _Toc18480][bookmark: _Toc1661][bookmark: _Toc6020][bookmark: _Toc3159]4.2  系统
4.2.1 本条规定了定向岩棉板保温金属屋面保温系统的基本构造。
4.2.3 本条规定了定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的基本构造。选择定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的基木构造时，可以结合建筑物高度、建筑物基层墙体条件、风荷载标准值和建筑外观等因素选择。
4.3  材料
4.3.2 本条对定向岩棉板的基本性能做出了规定。湿热拉伸强度保留率是保温材料耐久性的一个重要指标，是通过加速老化试验测定前后抗拉强度的，得到强度保留率的值。在现行行业标准《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 483和现行国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975中均提出了相应的要求。通常认为酸度系数高，岩棉的化学稳定性好。但酸度系数越高，融化温度也越高，增加了生产成本和能源消耗。综合考虑建筑外保温工程的使用寿命和实际生产情况，规定酸度系数不低于1.8。
4.3.5 本条对定向岩棉板的尺寸和密度偏差做出规定。由于定向岩棉板的密度较大，如尺寸太大，则因自重过大增加运输及施工的难度，增加成本，降低效率。另外岩棉制品尺寸的标准性和一致性也是非常重要的，厚度不一致，会造成墙面不平整，长度或宽度不一致或者形状不规整，会造成拼接处缝隙大，增加施工难度，影响保温效果。
4.3.9 定向岩棉板的配件中，锚栓是非常重要的配件之一，锚栓的技术参数，对整个系统的性能和安全性都有着不可忽视的影响，因此对用于保温工程的锚栓性能进行约束。



[bookmark: _Toc9476][bookmark: _Toc1235][bookmark: _Toc12522][bookmark: _Toc14789][bookmark: _Toc29277][bookmark: _Toc15132][bookmark: _Toc12495]5  设计
[bookmark: _Toc18169][bookmark: _Toc8215][bookmark: _Toc3963][bookmark: _Toc21852][bookmark: _Toc19231][bookmark: _Toc16369][bookmark: _Toc21363]5.1  一般规定
5.1.2 为提高定向岩棉板金属屋面排水的可靠性，结合严寒地区冬季积雪的气候特征，本标准对其排水坡度进行了规定。当定向岩棉板金属屋面用于降雪强度大的地区时，可适当加大其的排水坡度。
5.1.3 吉林省金属屋面的室内外温差会比较大，在设计中如果不注意热桥的处理，就很容易出现结露现象。防结露设计应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。
5.1.4 金属屋面通常被设计成面板部分开放式构造，容许水蒸气排出，但如果未设置隔汽层，则水蒸气会进入室内，或者室内的水蒸气也会进入到屋面系统内部，对定向岩棉板产生破坏，从而影响金属屋面的正常使用，因此应设置隔汽层，隔汽层一般应铺设于保温层下方。
5.1.5 定向岩棉板虽针对传统岩棉板进行升级处理，但仍属于岩棉制品，未能改变其抗拉强度低的物理性能，所以在设计时应根据项目的实际情况进行抗风荷载设计。我省地处严寒地区，节能设计尤其重要。应重点进行热工设计，满足国家及我省的相关节能设计标准。
5.1.6 锚栓在基层墙体中的承载力排序是：普通混凝土墙体、实心砌块墙体、蒸压加气混凝土砌块墙体、混凝土空心砌块墙体和多孔砖砌块墙体等。在空心砖或多孔砖砌体基层墙体上使用锚栓的可靠性较差，因此不宜使用依靠锚栓提供抗风荷载承载力的定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统。
5.1.7 门窗洞口、出挑构件、封闭阳台等是热桥集中的重点部位，传热损失相当大，因此应采取保温技术措施，对于各类固定于基层墙体的金属构件或支架、锚栓、穿墙管道等应考虑他们的热桥影响，并采取相应的断热桥措施。
5.1.8 严寒地区要严格避免因渗水所引发的保温材料性能下降和冻胀的发生，本条对定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程的防水防裂设计提出要求。
5.1.11 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统用于民用建筑的外墙保温时，应按国家现行有关标准的规定经节能计算后确定。厚度的计算方法和计算参数可按照现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176等的规定执行。
5.1.12 定向岩棉板在生产和安装等各方面存在一定的不稳定性，因此在实际工程应用时，应对定向岩棉板标称的导热系数进行一定的修正。
5.1.13 本条依据《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235-2011第5.2.2条第2款。
[bookmark: _Toc8892][bookmark: _Toc27292][bookmark: _Toc11486][bookmark: _Toc8276][bookmark: _Toc10844][bookmark: _Toc16987][bookmark: _Toc10418]5.2  屋面保温工程
5.2.1 金属屋面平板的连接方式与金属板幕墙的面板的连接方式基本相似，连接设计时处可以参考条文中所提及的若干规范，亦可参考现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的相关规定。
5.2.2 当选用压型钢板时，考虑屋面的性能和工程质量，对金属板材的厚度做出规定。
[bookmark: _Toc10490][bookmark: _Toc11983][bookmark: _Toc2290][bookmark: _Toc26079][bookmark: _Toc6007][bookmark: _Toc1647][bookmark: _Toc25363]5.3  薄抹灰外墙外保温系统
[bookmark: _Toc28274][bookmark: _Toc13620]5.3.3 本条明确了设置托架的要求。当建筑高度大于80m时，应专项论证后方可实施
5.3.8 本条明确了玻纤网铺设的设计要求。门窗洞口四角部位应力集中，采取加强措施


[bookmark: _Toc17839][bookmark: _Toc29872][bookmark: _Toc1935][bookmark: _Toc13680][bookmark: _Toc27095][bookmark: _Toc29586][bookmark: _Toc26335]6  施工
[bookmark: _Toc5678][bookmark: _Toc8967][bookmark: _Toc2753][bookmark: _Toc10814][bookmark: _Toc6235][bookmark: _Toc22130][bookmark: _Toc8417]6.1  一般规定
6.1.1 施工时材料的性能不受影响是保证外保温工程质量的重要前置条件，因此定向岩棉板进场之后，妥善的存放是必要的。
6.1.2 对加工好的半成品、成品构件进行保护，在构件存放、搬运和吊装时，应防止碰撞、损坏和污染构件。用于金属屋面保温工程的定向岩棉板材料应在室内储存并采取有效的保护措施
[bookmark: _Toc7423][bookmark: _Toc9345][bookmark: _Toc3841][bookmark: _Toc11639][bookmark: _Toc12000][bookmark: _Toc29941][bookmark: _Toc10144]6.2  屋面保温工程
6.2.1 安装施工是保证金属屋面工程质量的关键，因此为保证施工质量，要求安装施工单位单独编制施工组织设计方案。
6.2.2 当建筑物采用定向岩棉板金属屋面时，通常为钢结构工程，会出现与主体结构施工、设备安装和室内装饰等工程的交叉作业，为保证施工人员安全，应在施工层的下方设置防护网进行防护。
[bookmark: _Toc7477][bookmark: _Toc39][bookmark: _Toc20800][bookmark: _Toc24716][bookmark: _Toc16291][bookmark: _Toc24237][bookmark: _Toc14433]6.3  薄抹灰外墙外保温工程
6.3.1 施工人员的操作对于节能效果影响较大，且许多节能材料和工艺对某些施工人员来说可能并不熟悉，故应在施工前对相关人员进行技术交底和必要的实际操作培训，技术交底和培训应留有记录。
6.3.2 为了保证定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程的质量，施工前在现场对胶粘剂与基层墙体的拉伸粘结强度的检测，以及对锚栓的抗拉承载力的检测是必不可少的。这是保证定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程安全性能以及检验施工方案可行性的重要措施。
6.3.3 样板工程不仅可直观地看到岩棉保温材料的质量与工艺状况，还可以对材料、做法、效果等进行直接检查，并可以作为验收的参照实物标准。样板墙方法主要适用于重复采用同样建筑节能设计的墙面和构造做法，制作时应采用相同的材料和工艺在现场制作，应经各相关单位确认方可进行施工。施工中应注意样板墙的技术资料（材料、工艺、验收资料）应纳入工程技术档案。
6.3.4 定向岩棉板有严格的安装方向要求，实际施工应格外关注安装方向，保证系统性能。
6.3.5 本条依据现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144相关条款制定。环境温度和基层墙体温度过低会导致胶粘剂、抹面胶浆早期强度发展迟缓；大风可能破坏粘结剂的初粘力；雨淋甚至兩水冲刷的危害是增加岩棉类保温材料自重、降低粘结强度，从而加大脱落风险；夏季的直射阳光可能加速聚合物水泥砂浆的水分蒸发。中途遇雨，应做雨后检查，雨后检查是为评估脱落风险，如无风险，则待裸露的岩棉保温材料干燥后方可继续施工；如有脱落风险应铲下返工。
6.3.7坚实平整的墙体基面是建立一个连接牢固、外观平整的外墙外保温系统的基础。
6.3.11 胶粘剂操作时间应控制在2h或按产品说明书中规定的时间用完，就能保证拉伸粘结强度下限值。
6.3.12 定向岩棉保温板粘结失效一般从保温板的边、角处开始，玻纤网翻包可有效加强边角处粘结力。
6.3.13 界面处理有助于改善粘结破坏位置，可遮盖岩棉的表面纤维，改善其施工性能，减轻岩棉纤维对施工人员皮肤的刺激。
6.3.15 应注意钻头直径与锚栓套管直径相匹配，钻孔直径大会造成锚栓在基层墙体内的抗拉承载力降低，钻孔直径小会造成锚栓安装困难。

7  验收
7.1  屋面保温工程
Ⅰ  一般规定
7.1.3 定向岩棉板金属屋面一般对外观质量要求比较高，因此其实体验收应分别进行观感检验和抽样检验。
金属屋面工程一般体量较大，同一工程的做法比较单一，因此其检验批的设定相对放大一些。由于天沟或排水槽是金属屋面工程的防水薄弱环节，应作为重点检验对象，因此本条对此分项单独设置了检验批。由于国内各种金属屋面的种类、结构形式、造型等层出不穷，本条不能完全包含其中，因此对于特殊的金属屋面工程，其检验批的划分可由监理（建设）单位和施工单位根据工艺特点、工程规模等因素共同协商确定。
7.1.6 定向岩棉板金属屋面验收，包括资料检查和工程实体检查两部分。工程资料是施工过程质量控制和材料质量控制的重要依据，对资料进行检查是工程验收的一个重要组成部分。
当定向岩棉板金属屋面当使用起粘结作用的硅酮结构密封胶时，为保证系统安全性，使用前应对其邵氏硬度、拉伸粘结强度、相容性进行复试。
按照现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086的要求，选用新材料新工艺的金属屋面工程，应按照设计要求进行相关的性能检测，并提交相应的检测报告。
定向岩棉板保温金属屋面的防雷装置应和主体工程的防雷装置同时测试，以保证防雷效果的完整性。
天沟和排水槽是金属屋面工程一个重要的子分部工程，也是施工的难点，因此应对排水槽做48h蓄水试验，并做好相应记录。
Ⅱ  主控项目
7.1.8 本条规定了定向岩棉板保温金属屋面工程抽样检查的数量。
Ⅲ  一般项目
7.1.10 本条是对采用框支承结构的定向岩棉板保温金属屋面观感检验的质量要求。天沟或排水槽的坡度和坡向应符合设计要求，以保证排水通畅，防止过多积水造成其变形乃至坍塌的现象；板材焊缝应光滑流畅，不应有焊接缺陷，以防止出现雨水渗漏现象；完成后的整体屋面应做淋水实验，天沟和排水槽应做蓄水试验，并且不应出现渗漏现象。
在验收时应重点检查变形缝、天窗、排气窗、屋面检修口、防雷装置以及出屋面构造物等部位，检查其节点做法是否合理，安装是否牢固，搭接顺序是否正确，是否影响定向岩棉板的性能等。
7.2  外墙外保温工程
Ⅰ  一般规定
7.2.5 本条规定的定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统在节能保温工程施工过程中应进行的隐蔽工程验收内容。
7.2.6 本条说明了检验批质量验收的合格规定，主控项目与一般项目的验收在严格程度上存在区别。
7.2.7 本条规定的原则与现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411保持一致，应注意外墙外保温检验批划分并非是唯一或绝对的，当遇到较为特殊的情况时，检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则，由监理（建设）单位与施工单位共同商定。
Ⅱ  主控项目
7.2.9 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程使用的系统及组成材料的品种、规格等应符合设计要求，不能随意改变和替代。在材料进场时通过目视和尺量、称重等方法检查，并对其质量证明文件进行核查确定。
7.2.10 本条列出了定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程采用的定向岩棉板、胶粘剂、抹面胺浆、玻纤网、锚栓等进场复验的具体项目。复验的实验方法应遵守相应产品的试验方法标准。
7.2.11 为了保证定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程质量，需要对基层墙体行处理，然后进行保温层施工。基层墙体处理对于保证安全和节能效果很重要，由于基层墙体处理属于隐蔽工程，事后无法检查。本条强调对基层墙体处理应按照设计和施工方案要求进行，并规定全数检查。
7.2.13 以粘锚结合为固定方式的岩棉条薄抹灰外墙外保温系统，有效粘结面积及粘结强度至关重要，有效粘结面积应认真核查隐蔽工程验收记录，粘结强度应进行现场拉拔检验。锚栓的锚固性能也至关重要，应进行现场拉拔检验。
7.2.14 施工产生的墙体缺陷往往成为热桥，应采取保温密封措施进行修补。
Ⅲ  一般项目
7.2.16 本条所指的门窗洞口的侧面，即与外墙面垂直的4个小面。这些部位容易出现热桥或保温层缺陷。对于外墙和毗邻不供暖空间墙体上的上述部位，以及凸窗外凸部分的四周墙面和地面，均应按设计要求采取隔断热桥或节能保温措施。当设计未对上述部位提出要求时，施工单位应同设计、建设或监理单位联系，采取处理措施。
7.2.17 我省均为严寒地区，为保证系统的性能要求，对外抹面材料的耐候性能做出要求。
7.2.19 本条是对玻纤网的施工要求。玻纤网的铺设属于隐蔽工程，其质量缺陷完工后难以发现，故施工中应加强管理和严格要求。
7.2.20 本条主要要求容易碰撞部位、破损部位的保温层不被破坏。具体防止开裂和破损的加强措施通常有设计方或施工技术方案确定。
7.2.21 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温施工的外观效果，其平整度、垂直度以及阴阳角方正等均取决于岩棉保温材料安装的质量，此道工序属于隐蔽工程验收，故施工中应加强管理和严格要求。
7.2.22 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温施工最终观感质量反映在抹面层上，其表面平整状况、立面垂直效果，线条的顺直等均影响到外立面验 收质量，因此要严格要求。
7.2.24 本条是对定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程饰面层质量的规定。除应符合设计要求和现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的规定外，本条提出三款要求，主要目的是防止该系统出现安全问题和保温失效的问题。
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