附件
青海省建设领域限制、禁止技术与产品目录（第四批）

一、施工工艺
	序号
	名称
	类型
	限制条件和范围
	限制使用依据

	1
	现场简易制作钢筋保护层垫块工艺
	禁止
	—
	《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》（建设部公告2021年第214号）

	2
	卷扬机钢筋调直工艺
	禁止
	—
	

	3
	饰面砖水泥砂浆粘贴工艺
	禁止
	—
	

	4
	钢筋闪光对焊工艺
	限制
	在非固定的专业预制厂（场）或钢筋加工厂（场）内，对直径大于或等于22毫米的钢筋进行连接作业时，不得使用钢筋闪光对焊工艺。
	

	5
	基桩人工挖孔工艺
	限制
	存在下列条件之一的区域不得使用：1.地下水丰富、软弱土层、流沙等不良地质条件的区域；2.孔内空气污染物超标准；3.机械成孔设备可以到达的区域。
	

	6
	沥青类防水卷材热熔工艺（明火施工）
	限制
	不得用于地下密闭空间、通风不畅空间、易燃材料附近的防水工程。
	

	7
	盖梁（系梁）无漏油保险装置的液压千斤顶卸落模板工艺
	禁止
	—
	

	8
	空心板、箱型梁气囊内模工艺
	禁止
	—
	

	9
	污水检查井砖砌工艺
	禁止
	—
	

	10
	顶管工作竖井钢木支架支护施工工艺
	限制
	在下列任一条件下不得使用：1.基坑深度超过3米；2.地下水位超过基坑底板高度。
	

	11
	桥梁悬浇挂篮上部与底篮精轧螺纹钢吊杆连接工艺
	限制
	在下列任一条件下不得使用：1.前吊点连接；2.其他吊点连接：（1）上下钢结构直接连接（未穿过混凝土结构）；（2）与底篮连接未采用活动铰；（3）吊杆未设外保护套。
	


二、施工设备

	序号
	名称
	类型
	限制条件和范围
	限制使用依据

	1
	竹（木）脚手架
	禁止
	—
	《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》（建设部公告2021年第214号）

	2
	门式钢管支撑架
	限制
	不得用于搭设满堂承重支撑架体系。
	

	3
	白炽灯、碘钨灯、卤素灯
	限制
	不得用于建设工地的生产、办公、生活等区域的照明。
	

	4
	龙门架、井架物料提升机
	限制
	不得用于25米及以上的建设工程。
	

	5
	桥梁悬浇配重式挂篮设备
	禁止
	—
	

	6
	非数控孔道压浆设备
	限制
	在二类以上市政工程项目预制场内进行后张法预应力构件施工时不得使用。
	

	7
	非数控预应力张拉设备
	限制
	在二类以上市政工程项目预制场内进行后张法预应力构件施工时不得使用。
	


三、工程材料

	序号
	名称
	类型
	限制条件和范围
	限制使用依据

	1
	有碱速凝剂
	禁止
	—
	《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》（建设部公告2021年第214号）

	2
	九格砖
	限制
	不得用于市政道路工程。
	

	3
	防滑性能差的光面路面板(砖)
	限制
	不得用于新建和维修广场、停车场、人行步道、慢行车道。
	

	4
	平口混凝土排水管（含钢筋混凝土管）
	限制
	不得用于住宅小区、企事业单位和市政管网用的埋地排水工程。
	


备注：1.全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止类施工工艺、设备和材料。

      2.新开工项目不得在限制条件和范围内使用本《目录》所列限制类施工工艺、设备和材料。

      3.《目录》中列出的工艺、设备、材料限制、禁止范围，适用于新建、改建、扩建的房屋建筑和市政工程，不适用于限额以下工程、临时工程、日常维修养护工程。

