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该综合性体育馆建成之后，成为华中地区唯一“主副馆自由切换”的综合性体育馆。于2019年6月成功举办了第二届全国青年运动会体操预赛（第七届世界军人运动会体操测试赛），2019年10月圆满承办第七届世界军人运动会男子体操比赛。军运会后先后承办湖北交投职工运动会、湖北省体育局迎新春汇演等各类活动4次，累计参与人员达1.6万人次，受到了各界人士一致好评。目前已对社会民众开放，开展全民健身运动，丰富光谷片区群众文体生活，为光谷地区体育运动注入新活力。该场馆的建成完善了湖北省奥林匹克体育中心功能，将成为湖北省新的“体育名片”，推动湖北省物质文明和精神文明建设将起到积极的作用，具有显著的社会效益和经济效益, 本工程通过6大关键技术应用，直接经济效益达到530.95万元。
“湖北省奥林匹克体育综合馆关键施工技术研究与应用”课题所总结的6大关键技术已经得到了成功应用，为今后类似的复杂体育馆结构的建造有很大的借鉴意义，此技术有很大的推广前景。本课题在分析了综合性体育馆施工特点和难点基础上，结合我单位近年来承建的多座体育馆工程，经深入研究和理论探索，形成如下几项施工技术：
1、BIM高效综合应用关键技术
本工程钢结构体量1700t，最大跨度70m吊装及高空拼装难度大。屋面及幕墙按照“羽毛球”外形构思设计，造型新颖，结构异形曲面，钢构与幕墙整体连接，施工难度大。本工程机电安装工程量大、安装系统多，与精装配合节点多。
本技术利用BIM信息模型技术，通过建模、漫游、动画模拟技术，搭建出理想的场地规划方案、钢结构吊装方案；利用三维可视化技术，整合各专业施工及深化图纸，开展碰撞检查等深化应用，提前解决施工过程中的复杂节点及安装难点。通过构件信息输入，上传BIM平台进行协同管理，大大提高现场管理功效，降低成本。通过tekela、犀牛等软件在施工前进行模型建立，开展钢结构方案模拟、受力分析、变形分析等，提高钢结构施工的安全性，降低施工成本，节约施工工期。利用BIM技术，将精装修与机电安装管道等进行统一布置，优化细节节点，提升施工质量，创造精品。
2、锚具式精轧螺纹钢自锁扩孔锚杆设计与施工关键技术
本工程筏板基础抗拔设计为141根抗浮锚杆。现有抗浮锚杆施工需采取多根共同受力，下部注浆质量难保证等不足。本技术采用了单根高强精轧精轧螺纹钢锚杆取代多根普通锚杆，成孔孔径小，安装方便，与普通钢筋锚杆现场下料加工制作相比，简化了材料进场后加工制作及捆绑等工序，在保证抗拔质量的同时大大的提高了施工效率，缩短了锚杆施工工期。采用机械钻机和专用扩孔钻头对孔底扩成锥面孔，然后将安装有未张开的自锁锚头的锚杆插入孔底，轴向加压后使锚头张开与孔底锥面贴紧，利用锚头与孔壁的机械咬合力（即“自锁”）和灌浆后的摩阻力来提供锚固力。不仅扩孔锚固方便快捷，更增加了孔道端压承载，确保了灌浆后抗拔质量。锚杆体与锚具式垫板复合受力，锚杆上端锚固长度可大大缩短，且可适应各类厚度筏板基础，端头不必做弯折处理，同时精轧螺纹钢筋杆体具有强度高、黏结力强等优点，可节省用钢量、减少构件截面，节约成本。
3、八棱柱帽结构高精度预埋件施工关键技术
本工程的八棱柱帽结构施工具有如下特点：①36个八棱柱帽在圆弧轴线上等分，且相邻柱帽间预埋件为相互受力作用关系，对砼结构的定位精度要求高。②柱帽钢筋分布复杂，钢结构预埋件节点复杂、对预埋件偏差控制要求高；③预埋件体量大，自重大，需解决碰撞难题，同时提高安装效率。通过BIM建模及模拟进行设计优化，调整钢筋间排距确保预埋件支腿钢筋避开结构钢筋，利用自制的弧度测量仪和辅助测量基座快速进行柱帽放样及标高校核，在柱帽钢结构预埋板施工过程中，铜锁自制定位模具进行预安装微调，降低钢筋实际偏差造成的预埋件调整返工时间。因预埋件自重较大，人力搬运困难，垂直运输机具吊装费用较高，通过自制运输卷扬机小车和手动葫芦调整就位，降低机具成本的同时，可提高安装功效。
4、清水砼异形护栏挂板预制安装关键技术
本技术针对湖北省奥林匹克体育中心综合性体育馆大平台外挂异形栏板施工总结了一套包括深化设计排版技术、钢模预制及挂板安装技术。实现钢模模块化设计，精确清水混凝土挂板尺寸，定位其位置，保证挂板的精确安装及防水要求。成功解决了弧形平台上异形挂板排版及安装的技术难题。
5、球冠型超大跨度倒三角空间桁架屋盖施工关键技术
本技术针对湖北省奥林匹克体育中心综合性体育馆超大跨度桁架屋盖施工，通过施工阶段的仿真模拟技术，分析桁架杆件的受力情况，保证桁架免起拱的施工和使用安全，解决主、次桁架相交节点和屋盖钢桁架与立面维护钢柱连接节点复杂连接技术，采用四周空中散拼、中部点式支撑及高空对接技术保证众杆件的精确连接、定位。解决了大跨度倒三角空间桁架安装难题。
6、球冠型金属屋面围护施工关键技术：
本技术针对湖北省奥林匹克体育中心综合性体育馆金属屋面施工，通过深化设计、防水节点优化等技术，采用铝锰镁合金面板和铝单板面板精确安装，考虑外界荷载和防水功能，保证结构的安全可靠。

